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(MYSLNE VOLNA STRANA

0 - 2 1. 5. 1997




ZLIN AIRCRAFT ass, 2242 L
Otrokovice C. DOK. 003.031.1 Navod pro udrzbu-Gast |1,
SEZNAM PLATNYCH STRAN
Strana Datum vydani Strana Datum vydani Strana Datum vydani
0] 10.1.2010 212 1.5.1997 3-18 20.11.2003
0-2 1.5.1997 ] 1.5.1997 3-19 20.11.2003
-3 10.1.2010 2 18A 15.8.2003 3-20 1.5.1997
0-4 10.1.2010 2-13B 15.8.2003 5409 1.5.1997
0-5 8.3.2007 2-14 1.5.1997 3-22 1.5.1997
0-6 1.5.1997 25 1.5.1997 3-23 1.5.1997
D=¥ 10.1.2010 2-16 1.5.1997 3-24 10.1.2010
0-8 1.5.1997 2 = 1.5.1997 3-25 1.5.1997
0-9 1.5.1997 2-18 1.5.1997 3-26 1.5.1997
0-10 1.5.1097 2-19 1.5.1997 327 15.10.2002
2 <90 1.5.1997 3-28 1.5.1997
2 21 1.5.1997 3-29 1.5.1997
222 1.5.1997 3-30 1.5.1997
1-1 1.5.1997 2-23 1.5.1997 3-31 1.5.1997
%= 1.5.1997 2-24 1.5.1997 3-32 1.5.1997
1-3 1.5.1997 2-25 1.5.1997
1-4 1,5.1997 2-26 1.5.1997
1-5 1.5.1997 2-27 20.11.2003
1-6 1.5.1997 2-28 1.5.1998 4-1 1.5.1997
1w 7 1.5.1997 2-29 1.56.1997 4.2 15.10.2002
1-8 1.5.1997 2-30 1.5.1997 4-3 1.5.1998
1-9 1.6.1997 2 - 31 1.5.1997 4-4 1.5.1997
1-10 1.5.1998 2-32 1.5.1997 4-5 1.5.1998
1-11 8.3.2007 2-33 15.10.2002 4-6 1.5.1997
1= 42 10.1.2010 2-34 1.5.1997 4-7 1.5.1997
1-13 20.11.2003 2-35 15.10.2002 4-8 1.5.1997
1-14 20.3.2000 2-36 1.5.1997 4-9 1.5.1997
1-15 1.5.1997 2-37 15.10.2002 4-10 1.5.1997
1-16 15.10.2002 2-38 1.5.1997 4-11 1.5.1997
1-17 1.6.1997 4-12 15.8.2003
1-18 8.3.2007 3=1 20.11.2003 4-13 1.5.1997
1 %19 1.5.1997 3.8 1.5.1997 4-14 1.5.1997
120 1.5.1997 3-3 1.5.1997 4-15 1.56.1997
3-4 1.5.1998 4-16 1.5.1997
3-5 1.5.1997 4-17 1.5.1997
3-6 1.5.1997 4-18 1.5.1997
%= 1.5.1997 3-7 8.3.2007 4-19 1.5.1997
I 15.8.2003 3-8 1.5.1997 4-20 1.5.1997
2-3 1.5.1998 3-9 1.5.1997 4-21 1.5.1997
2-4 1.5.1997 3-10 1.5.1997 &2 1.5.1997
2-5 1.5.1998 3-11 1.5.1997 K23 1.5.1097
2-6 1.5.1997 3-12 1.5.1997 4-24 1.5.1997
2 -7 15.8.2003 3-13 1.5.1997 4-25 1.5.1997
2-8 1.5.1997 3-14 10.1.2010 4-26 1.5.1997
2 =g 1.5.1997 3-15 1.5.1998 4.-27 15.10.2002
2-10 1.5.1997 3-16 1.5.1998 4-28 15.10.2002
214 1.5.1997 3-17 20.11.2003 4-29 1.5.1998
REVIZE &. 9
10.1.2010 0-3



2242 L ZLIN AIRCRAFT ass.
Naved pro adrzbu-cast Il. C. DOK. 003.031.1 Otrokovice
SEZNAM PLATNYCH STRAN
Strana Datum vydani Strana | Datum vydani Strana | Datum vydani
4-30 1.5.1997 4-70 1.5.1997 6-25 1.5.1997
4 - 31 1.5.1997 4-71 1.5.1997 6-26 1.6.1997
4-32 1.5.1997 4-72 1.5.1997 6-27 1.5.1997
4-33 15.10.2002 4-73 1.5.1997 6-28 1.5.1997
4-34 1.5.1997 4-74 1.5.1997 6-29 1.6.1997
4-35 16.10.2002 4-75 1.5.1997 6-30 1.5.1997
4-36 15.10.2002 4-76 1.5.1997 6-31 1.5.1997
4 - 36A 15.10.2002 6-32 1.5.1997
4 - 36B 15.10.2002 6-33 1.5.1997
4-37 1.5.1997 6-34 1.56.1997
4-38 1.5.1997 5-1 1.56.1997 6-35 1.5.1997
4 -39 1.5.1997 5-2 1.56.1997 6-36 1.5.1997
4-40 15.10.2002 5-3 1.5.1997 6-37 1.6.1997
4 - 40A 15.10.2002 5-4 1.6.1997 6-38 1.5.1997
4 -40B 15.10.2002 5-5 1.56.1997 6 -39 8.3.2007
4-40C 15.10.2002 5-6 1.5.1997 6 -40 1.56.1997
4 -40D 15.10.2002 5-7 1.5.1998 6 - 41 16.10.2002
4-41 156.10.2002 5-8 1.5.1997 6 -42 1.5.1997
4-42 1.5.1997 5-9 1.5.1997 6-43 1.5.1997
4 - 43 1.5.1997 5-10 1.5.1997 6-44 1.56.1997
4-44 1.5.1997 5 -1 1.5.1997 6 -45 1.5.1997
4 - 45 1.5.1997 5-12 1.5.1997 6 - 46 1.5.1997
4 - 46 15.10.2002 6-47 15.10.2002
4 -47 1.5.1997 6-48 15.10.2002
4 -48 1.5.1997 6-1 8.3.2007 6-49 1.5.1997
4-49 15.10.2002 6-2 1.6.1997 6 -50 1.5.1997
4 -50 15.10.2002 6-3 1.5.1997 6 - 51 1.5.1997
4-51 1.5.1997 6-4 1.5.1997 6 -52 1.5.1997
4 -52 1.5.1997 6-5 1.5.1997 6-53 1.5.1997
4-53 1.5.1997 6-6 15.10.2002 6-54 1.5.1997
4-54 1.5.1997 6-7 1.6.1997 6-55 1.5.1997
4 -55 1.5.1997 6-8 15.10.2002 6-56 1.5.1997
4 - 56 1.5.1997 6-9 1.5.1997 6 - 57 1.5.1997
4-57 1.5.1997 6-10 15.10.2002 6 -58 1.6.1997
4 -58 1.5.1997 6-11 1.5.1997 6 -59 20.6.2006
4 -59 1.5.1997 6-12 1.5.1997 6 - 60 1.5.1997
4 -60 1.5.1997 6-13 1.5.1997 6 - 61 1.5.1998
4 - 61 1.5.1997 6-14 1.5.1997 6-62 1.5.1997
4-62 1.5.1997 6-15 1.5.1997 6 - 63 1.5.1997
4-63 1.5.1997 6-16 1.5.1997 6-64 1.5.1997
4 - 64 1.5.1997 6-17 1.5.1997 6 - 65 1.5.1997
4 - 65 1.5.1997 6-18 1.5.1997 6 - 66 1.56.1997
4 - 66 15.10.2002 6-19 1.6.1997 6 - 67 1.5.1997
4 - 67 15.10.2002 6-20 1.5.1997 6 -68 1.5.1997
4 -67A 15.10.2002 6-21 1.6.1997 6 -69 10.1.2010
4 - 67B 16.10.2002 6-22 15.10.2002 6-70 1.6.1997
4 -68 1.5.1997 6-23 156.10.2002 6-71 1.5.1997
4 -69 1.5.1997 6-24 1.5.1997 6-72 1.56.1997
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ZLIN AIRCRAFT azs. 2242 |
Otrokovice €. DOK. 003.031.1 Navod pro tdrzbu-&ast I,
ZAZNAM O ZMENACH
; Datum
Revize . Cisla stran, vydani Datum provedeni
cislo Fofis/ plathst kterych se zména tyka novych zmeény a podpis
listh
1 Sesouhlaseni 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-10, 1-13, | 1.5.1998
s anglickym vydanim 1-14, 2-3, 2-5, 2-27, 2-28, 3-4,
Navodu pro Gdrzbu 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 4-3,
4-5, 4-29, 5-7, 6-61, 6-81, 6-82,
6-83, 6-129, 7-3, 7-4, 7-6, 7-7,
7-39, 7-40
2 Formalni Gpravy, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-14, 6-69, 20.3.2000
zapracovani pozadavkd | 6-91, 6-115, 7-27, 7-28
uzivatelll z provozu
letounu Zru$ené strany: 7-29 aZ 7-40
3 Zména Zivotnosti 0-3, 04, 0-7, 6-59 13.4.2001
pryZovych hadic
4 Konstrukéni tpravy, 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-16, 2-2, [15.10.2002
formalni GUpravy 2-7,2-33, 2-35, 2-37, 3-24, 3-27,
4-2, 4-27, 4-28, 4-33, 4-35, 4-36,
4-36A, 4-36B, 4-40, 4-40A,
4-40B, 4-40C,4-40D, 4-41, 4-46,
4-49, 4-50, 4-66, 4-67, 4-67A,
4-67B, 6-6, 6-8, 6-10, 6-22, 6-23,
6-41, 6-47, 6-48, 6-80, 6-81,
6-82, 6-83, 6-99, 6-101, 6-102,
7-21
5 1. Doplnéni seznamu 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-12, 2-2, 15.8.2003
celk( s limitovanou 2-7, 2-13A, 2-13B, 4-12, 6-1,
dobou provozu pro 6-74A, 6-74B, 7-6
provoz letount nad
5500 letovych hodin
2. Formalni apravy
privodni technické
dokumentace.
6 Provoz pfidového 0-3, 0-7, 1-13, 2-27, 3-1, 3-17, 20.11.2003
podvozku 3-18, 3-19
793-HPK-185-19,
793-HPK-185-19-7
dle stavu
7 Formalni Gpravy 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 6-1, 6-59, 20.6.2006
pravodni technické 6-78a, 6-78b, 6-78c, 6-78d,
dokumentace 6-119, 7-27
8 Zména omezeni letové 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-11, 1-18, 3-7, | 8.3.2007
zpUsobilosti 6-1, 6-39
Zrusené strany: 6-74A, 6-74B
9 Formalni tpravy, 0-1, 0-3, 0-4, 0-7, 1-12, 3-14, 10.1.2010
zapracovani pozadavkd | 3-24, 6-69
uzivatell z provozu
letounu
REVIZE €. 9
10.1.2010 0-7




Z 242 T, 3 ZLIN AIRCRAFT a.s.
Navod pro udribu-cast IT. C. DOK. 003.031.1 Otrokovice

ZAZNAM O ZMENACH

Datum Datum
Rev. Popis/platnost (isla stran, vydani provedeni
g. kterjch se zména tfkd novych znény
listd a podpis

_ g 1. 5. 1997



ZLIN AIRCRAFT as.

Otrokovice C. DOK. 003.031.1

Z242 L
Navod pro tdrzbu-&ast l.

PREHLED PROHLIDEK TYPU B, C

1.10B.2 Kiidla

1) Kfidlo levé / pravé

(a) Hlavni nosnik kfidel
- Prohlidka B: dotazeni matic kuZelovych &epl
- Prohlidka B i C: koroze, poskrabani, trhlinky na hlavnich za-
vésech; trhlinky na stojiné a na pasnicich mezi 2ebry & 1 a
2 - vizualni kontrola.
- Prohlidka B i C: Licované &rouby hornich vn&jsich zavési
kfidla (na horni strané& kfidla) - uvolnéni, podkozeni - vizualni
kontrala
(b) Potah (v&etné potahu kiidélek a vztlakovych klapek): deforma-
ce, poskozeni, trhlinky.
(c) Dorazy vztlakovych klapek: deformace.
(d) Nytové spoje: koroze, uvolnéni nyt.
(e) Protiskluzova paska: poskozeni, opottebent.
() Konzoly pro uchyceni paky ovladani vztlakovych klapek: trhlin-
ky, deformace, uvolnéna loZiska.
(g) Okrajové oblouky: po$kozeni.

2) Zavéseni kiidélek a vztlakovych klapek, hmotové vyvaZeni kiidélek

(a) Zavésy - koroze, trhlinky:
- zavésy na kfidélkéach a vztlakovych klapkach (trhlinky vizu-
alng),
- zaveésy kfidélek na zadnim nosniku kfidla, trhlinky vizualng,
- zavésy vztlakovych klapek na zadnim nosniku:
trhlinky vizualné
defektoskopickou metodou.
(b) Zavésné Cepy (licované Srouby): koroze, trhlinky.
(c) LoZiska: zavalcovani, poskozeni.
(d) Hmotové vyvazeni kfidélek
- trhlinky: vizualng
defektoskopickou metodou
- zajisténi matic.

3) Uchycenl kiidel na trup

(a) Otvory v hlavnich zavésech: ovalita, otlageni.

(b) Lozisko v zadnim (pomocném) zavésu: zavéalcovani, poskozeni.

(c) Cepy zavésu kfidel: trhlinky, koroze, otlagen.
(d) Tésnéni mezi kfidlem a trupem: poskozeni.

REVIZEE. 8
8.3.2007

Strana 3z 12

NUII:
¢lanek
(smé&rnice)

OO0 oo o

[&]

o O0CO0O0

3.2.1,bod1),(a)
3.2.1,bod1),(b)

3.2.1,bod1),(c)
(smér. 6.202)

3.2.1, bod 2)

3.2.1, bod 3)
3.2.1, bod 4)
3.2.1, bod 5)
3.2.1, bod 6)

3.2.1, bod 7)
(smér. 6.009)

3.2.2,bod 1)
(smeér. 6.001a
6.009)

3.2.2,bod 2)
3.2.2, bod 3)

3.2.2, bod 4)
(smér.6.001)

3.2.3, bod 1)
3.2.3, bod 2)
3.2.3, bod 3)
3.2.3, bod 4)

1-11
UVODNI GAST



2242 L

. ZLINAIRCRAFT a.s.
Navod pro Udrzbu-cast Il. C.DOK. 003.031.1 Otrokovice
PREHLED PROHLIDEK TYPU B, C
Strana 4z 12
NUII:
B|lcC ¢lanek
1.10B.3 Qcasniplochy (smémice)
1) Povrch ocasnich ploch
(a) Potah: poSkozeni, deformace, trhlinky. o | o |3.3.1,bod1)
(b) Okrajove oblouky: po$kozeni (deformace). 0 | o |3.3.1,bod?2)
(c) Nytové spoje. 0 | 3.3.1,bod 3)
2) Stabilizator
(a) Predni nosnik: trhlinky, deformace, koroze. 0 | 3.3.2,bod 1)
(b) Zavésné Cepy: trhlinky (vizualné), otlaéeni, deformace, koroze. 0 | 3.3.2,bod2)
(c) Zavésy na stabilizatoru: koroze, trhlinky, otlaceni otvord. 0 | 3.3.2,bod 3)
3) Zavésenikormidel
(a) Zavésy na kormidlech: koroze, trhlinky. 0 | 3.3.3,bod 1)
(b) Loziska: zavalcovani, stav, promazani. 0 | 3.3.3,bod 2)
(c) Zavésné Cepy: trhlinky (vizualng), otlaceni, deformace, koroze. 0 | 3.3.3,bod 3)
4) VySkové kormidlo
(a) Odleh&ovaci ploska a vyvazovaci ploska:
- stav ploek, koroze stéZejkovych dratd, vile ve stézejkovych oo
zavésech 3.3.4,bod 1)
- vlle v ovladani odlehéovaci plosky. 0
(b) Hmotové vyvazeni: stav a dotazeni matic. 0 | 3.3.4,bod2)
5) Vyvazovaci ploSkanasmérovém kormidle:
poskozeni, deformace o |335
1.10B.4 Rizeni
1) Dorazy fizeni: deformace, poskozeni. o | o |34
2) Lana a kladky
(a) Stav lan. 0|0 |34.2bod1)
(b) Napnuti lan. 0 | 0 |34.2 bod2)
(c) Kladky: vydiena drazka, volnost otaceni. 0 | 3.4.2,bod 3)
(d) Cistota lan a namazani mazacim tukem 0 | 0 | 3.4.3,bod23a)
3) Vile v ruénim a noZnim fizeni: nesmi presahovat povolené hodnoty. 0|0 343
4) Tahlatizeni: koroze, trhlinky, deformace. 0 |344
5) Ridici paka, pdka ovladani klapek: koroze, trhlinky 0 |345
6) LoZiska: (po demontazi fizent)
(a) Stav lozisek, poSkozeni. 0 | 3.46,bod1)
(b) Mazani lozisek. 0| o |346, bod2)
7)Paky fizeni kfidélek a ovladani vztlakovych klapek v kfidlech: kon- o |347
trola na trhlinky defektoskopickou metodou.
118 o REVIZE &.9
UVODNI CAST 10.1.2010




ZLIN AIRCRAFT as. Z 242 1.
Otrokovice C. DOK. 003.031.1 Navod pro udrzbu-c¢ast II.

Obr. 3-3 Vile v ovlddani odleh&ovaci plosky
vysSkového kormidla

b 9

8910 4 é 5 910

X - vile na konci odlehcovaci plosky: max. 2 mm

1 - stabilizator 4 - konzola 7 - sroub

2 - vysSkové kormidlo 5 - péka 8 - Sroub

3 - odlehCovaci ploska 6 - ovladani plosky 9 - matice
10 - podloZka

POZNAMKA :

Nahradni dily pro opravu jsou uvedeny v Katalogu Z 242L,

seznam L 242.4600-00.00 (zdvojené ovladani) nebo

L 242.4620-00.00 (jednoduché ovladdani odlehd&ovaci plosky).

1. 5. 1997 3 = 13

PROHLIDKY A OPRAVY



Z242 L ZLIN AIRCRAFT as.
Navod pro Gdrzbu-gast 1. C. DOK. 003.031.1 Otrokovice

3.4

3.41

3.4.2

3.4.3

3-14

RIZENi

Obrazky v Katalogu Z 242 L:

L 242.4000-00.00 Rizeni (a dalsfl obrazky zafazené ve stavebni skupiné L 242.4000).
Terminy prohlidek: dle ¢lanku 1.10B.4.

Dorazy
Deformované nebo jinak poskozené dorazy vymerte.

Lana a kladky

1) Stav lan noZniho fizeni, ovladani vztlakovych kiapek a ovladani vyvazovaci plosky vyskového
kormidla:
Pfi kontrole lan vénuijte zvy$enou pozornost mistlim styku lan s vodicimi kladkami. Lana nozniho
fizeni kontrolujte zvlast pedlivé v misté vodicich kladek za pilotnimi sedadly (NU |, Obr. 2-7, bed
A). Kontrolu provadéjte opatrné hmatem. Pii zjisténi prasklych dratki (i jednoho) poskozené lano
vymeéiite.

UPOZORNENi: o )
NOVA LANA MUSi BYT PRED MONTAZi NA LETOUN VYPNUTA PREDEPSANOU SILOU. LANA
DODAVANA VYROBCEM LETOUNU JAKO NAHRADNI DiLY JSOU TAKTO VYPNUTA.

2} Napnuti lan
Napnuti lan ovéfte pfi dokonCovacich pracich (Clanek 5.2, bod 4) v této priru¢ce) dle smérnice

6.401.
2A) Provedte kontrolu gistoty lan. Zjisténou necistotu (zbytky mastnoty) odstrarite a lana namazte dle
mazaciho planu (smérnice 6.011).

3) Kladky:
Kladky s vydienymi drazkami demontujte, otistéte, vydfené drazky zacistéte do obrysu pilnikem a
smirkem a obnovte povrchovou ochranu (smérnice 6.009).
Kladky promazte dle mazaciho planu (smérnice 6.011)

Vile v ruénim a noznim fizeni
Vili v ruénim a noZnim fizeni kontrolujte pfed demontazi letounu nebo &asti fizeni (Glanek 1.7.2, bod
6)) dle smérnice 6.401, bod 2.

Jestlize jsou vlle v Fizeni vétsi nez povolené, je tieba zjistit spoje se zvétdenou viili a zavadu
odstranit: uvolné&né vnéjsi krouzky loZisek zavalcujte (smérnice 6.004), vadné &asti (loziska, ¢epy,
vidlice ev. oka tahel) vyméfite. PFi kontrole spoji fizeni pouzivejte ,Album rozmérl, toleranci a viili
Z242 1"

REVIZE €. 9
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ZLIN AIRCRAFT a.s. z 242 1,
Otrokovice

¢. DOK. 003.031.1 Navod pro ddribu-&ast II.

3.7.3

1.

L

Ovlddani motoru a vrtule

1)

2)

3)

4)

1997

Ohebna téhla

(a) Vyménte poskozené dily: trubky, voditka atd. Téhla
promazte dle smérnice 6.011,

(b) Vidlice a c¢epy vyméite pfi zjisténi trhlinek, pri
otlaceni nebo poskozeni.

POZNAMKA :
Nedemontovana ohebnd tdhla promaZte MD sprejem, demon-
tovana tahla mazacim tukem (smérnice 6.011).

Ploché pruZiny a konzoly pro uchyceni ohebnych tahel k

motoru:

(a) Korozi odstrafite, opravované misto natfete zakladni
barvou.

(b) Poskozené Casti a Gasti s trhlinkami vyménte.

Seznaceni prednich trubek tdhel s pruchodkami na proti-
poZzarni sténé cervenou barvou (oznadeni "d" v obrazcich
4-10, 4-11, 4-12):

Pri preruSeni cCerveného pasku povolte prevlednou matici
(52), predni trubku ustavte do spravné polohy, matici
dotahnéte momentem 20 Nm a zajistéte ji vazacim dratem,
obnovte barevné oznacdeni.

Zajisténi éepld v ovladani motoru a vrtule:

Cepy pro pfipojeni té&hla ovlddani pripusti a tahla
ovladani smési k padkdm na injektoru a rovnés cepy v
ovladani klapky chlazeni (pokud je tato klapka montové-
na) musi byt zajidtény zdvladkami z nerezové oceli.
Doporuc¢ené druhy nerezovych zavlaéek pro ov1l&dani moto-
ru jsou uvedeny v ¢lanku 4.3.13: odstavec 1) bod g),
odstavec 4) bod g) a odstavec 5) této prirudéky.
Doporuc¢ena zavlacka pro zajisténi &epu v ovladani vrtu-
le je uvedena v ¢lanku 4.3.14, odst. 8).

3 - 23

PROHLIDKY A OPRAVY



242 L ZLIN AIRCRAFT a.s.
Navod pro udrzbu-cast Il. C. DOK. 003.031.1 Otrokovice

3.8. VYSTROJ
Terminy prohlidek: dle ¢lanku 1.10B.8

3.8.1 Sedadla a bezpeénostni postroje

Obrazky v Katalogu Z 2421

L 242.8110-00.00 Padakové sedadio L

L 242.8120-00.00 Padakove sedadlo P

L 242.8130-00.00 Zastavba bezpecnostnich postroji L / P

1) Prestavovani sedadel

(a) Poskozené nebo nadmérné opotfebené ¢asti vymérite.

(b) Otlacené otvory pro stavéni sedadel zavaite, prevrtejte a vystruzte: otvory v nosnicich sedadla
(obrazek sedadel v Katalogu Z 242L, poz. 7, 8, 9, 10) na primér @ 8H11, otvory v kostfe
sedadla na primeér @ 9H11.

2) Kostra sedadel

(a) Trhlinky ve svarech zavarte, trhlinky v plechu opéradla zavrtejte na obou koncich vrtakem
o 1,56 mm a pfeplatujte plechovou zéplatou.
(b) Deformovany plech opéradia a prohnuté trubky kostry sedadla vyrovnejte.

3) Bezpetnostni posiroje
(a) Funkci zdmku ovéfte pfepinanim otogné kulisy do véech poloh (NU |, &lanek 2.9.4). Postroje s
vadnymi zamky odeSlete k opravé vyrobci.
(b) Opravy prodienych nebo jinak poskozenych popruhl jsou nepfipustné, popruhy je tieba
vymenit. Vymeénu provadi vyrobce bezpetnostnich popruhil nebo autorizovana opravna.
4) Polstare
Poskozené politafe dle moznosti opravie nebo vyméiite.

5) Koroze, natér
Korozi odstrarite, poSkozeny natér opravte (smérnice 6.009).

3.8.2 Pristrojova deska a ovladaci panely

Obrazky v Katalogu Z 242 :
L 242.8211-00.00 Pristrojova deska zakladni
L 242.8212-00.00 Pfistrojova deska rozsifena

1) Stitky
Poskozené nebo netitelné Stitky vyméiite za nové.

UPOZORNEN;:

OPRAVU ZNACENI NA STUPNICICH PRISTROJU MUZE PROVADET POUZE VYROBCE
PRISTROJU NEBO AUTORIZOVANA OPRAVNA.
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Navod pro Gdrébu-tast Il.

MAZACI PLAN

Smeérnice 6.011
Strana 1, stran 2

Mazané misto

Provozni hmoty

Prohlidka

Pozn.

nazev

specifikace

B

C

Motor: vyména olejové naplné

Letecky
motorovy olej

NU 18l 4.18

Tlumice pfidového podvozku, brzdova
soustava: plnéni

Tlakovy olej

NU I ¢l 4.17,
g3

Loziska podvozkovych kol, pohyblive
¢asti brzd

Mazaci tuk

NU &l 4.17,
& 4

Ohebna tahla ovladani motoru a ovladani
vrtule:

- styéné plochy voditek a trubek
ohebnych tahel v motorovém prostoru

- lana ohebnych tahel

Mazaci tuk

Pozn. (4)

Posuvny kryt kabiny:
- mechanismus posuvu, zavirani krytu
- mechanismus nouzového odhozu krytu

Rizeni:

- loZiska fizeni, Eepy v ovliadani motoru a
vriule

- zamky vztlakovych klapek

- lana a kladky fizeni

Zavésy:

- loZiska zavésl kfidélek, vztlakovych
klapek, smérového a vy§kového
kormidla

- stéZejkové zavésy vnéjsich krytl), zavés
vyvazovaci plogky a odlehcovaci plogky

Cepy tlumige boénich krytd pfidového
podvozku

Vlegné zafizeni:
- kladky, vypinaci zafizeni

Vétrani a vytapéni kabiny:
- mechanismus vétrani a vytapéni

Mazaci tuk

NUI &l 4.17,
t.5a6

- bowden

MD sprej

REVIZE €. 9
10.1.2010
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Smérnice
Strana 2,
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POZNAMKY :

(1)

(2)

(3)

(6)
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Doporucené viskozni tridy motorovych olejud jsou uvede-
ny v NU I, ¢lédnek 4.18 a obchodni oznadeni téchto
olejl je v NU I, ¢lének 4.19.1.

Obchodni oznac¢eni kapaliny pro plnéni tlumiéd prido-
vého podvozku a brzdové soustavy jsou uvedeny v NU I,
¢lanek 4.19.2.

Pri plnéni tlumiél pridového podvozku postupujte dle
NU I, <¢lének 4.4.5 a pfi plnéni brzdové soustavy dle
NU I, &lének 4.4.8.

PFi mazani pohyblivych c¢ésti brzd postupujte opatrnég,
aby nedoSlo ke znec¢isténi trecich ploch mazacim tukem.

K promazani styénych ploch voditek a prednich trubek
vsech ohebnych td&hel ovladani motoru a vrtule pouzi-
vejte mazaci tuky uvedené v této poznamce. Stejné
mazaci tuky pouzivejte k promazdni lan ohebnych tahel
pri montazi.

Doporucené mazaci tuky:

AeroShell Greace 22 (specifikace uvedena v NU I, &l.
4.17, ¢is. 4) + 3% MOLYKOTE;

AeroShell Greace 8 (specifikace DEF. STAN 91-54 A).
Sprejem MD promazte lana pfi prohlidkach C nebo pri
zvétseni sily pot¥ebné k ovladani tahel.

Mazand mista je trfeba pred mazédnim ocistit a zbavit
zbytkd starého mazaciho tuku. K &isténi pouZivejte
vhodnd odma&tovadla, napt. odmastovadlo LPS.

Vadné (popraskané nebo poSkozené) prachovky loZisek

*izeni a z&vésl kormidel pri promazani loZisek vymén-
te.

1. 5. 1997




