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SERVISNI DOPIS & L 121-Rev.1 |

DATUM: 29. kvétna 2019 ‘

URCENO: provozovateli letounu Z 142 C-AF

TYKA SE: Letound Z 142 C-AF v. &. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567,
0568

VEC: Provoz letounu s namontovanym filtrem ¢&.v. L242.8510-02.00 na

zékladé zkuSebniho provozu.

Na zéakladé uskuteénéného zkusebniho provozu dle Servisniho dopisu L121 ze dne 22.3.2019
realizovanym na letounu v.¢. 0558 v délce 47hod. 50 min., kdy nedoslo k vysazeni generatoru,
vyrobce letounu ZLIN AIRCRAFT a.s. povoluje instalaci filtru €.v. 1L242.8510-02.00 do vSech
letount Z 142 C-AF provozovanych CLV Pardubice.

TECHNICKY POPIS:

Filtr ¢.v. L242.8510-02.00 redukuje jehlové napétové Spicky generované nezatiZzenym
alternatorem. Jedna se o preventivni opatfeni, které zabrani nechténé reakci piepétové ochrany
regulatoru napéti LAMAR.

Filtr ¢.v. L242.8510-02.00 je jednoduché zafizeni, sestdvajici ze tfech souéésti:
1ks plodny spoj (poz. 1)
2ks kondenzator svitkovy 4,7uF/100V v SMD pouzdru CF2200 (poz. 2)

Plosny spoj je oboustranny, s tloustkou 1,5mm. Pouzity materidl je samozhasivy FR4. Béhem
vyroby plosného spoje jsou vodivé cesty oSetfeny technologii HAL zabrariujici oxidaci povrchu
médi. Po osazeni kondenzatori jsou spole¢né s ochrannym lakem PLASTIK 40 specialn€ uréenym
k ochrané elektrickych obvodi.
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Z obou stran
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Ze strany soucastek
stiikat PLASTIK 70

Zapojeni filtru €.v. L242.8510-02.00 proved'te dle okruhového schématu ,,A* v Navodu pro
adrzbu letounu Z 142 C-AF, &ast I, Kapitola 2, odstavec 2.16 Elektricka soustava, Obr. 2-18
nasledovné:

Demontujte krytku svorkovnice A22 a namontujte filtr ke svorkovnici smérem dold, sou¢astkami
dopiedu, spolu s pivodnimi vodi¢i regulatoru napéti LAMAR na pozarni sténé v motorovém
prostoru. DodrZzte vodivé propojeni a namontujte zpét krytku svorkovnice.

Dil doda na zakladé objednavky vyrobce letounu.

Zaznam o provedeni montaze filtru ¢.v. L242.8510-02.00 zapiste do palubni dokumentace.

It

Vypracoval:

Schvalil:

Prof. Ing. Antonin Pi§ték, CSc.
Vedouci odd. Letové zplsobilosti
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